2009E使用说明书
一、功能简介
1、 可外接维根26读头；

2、 工作方式：联网

3、 在独立方式下，可使用本机所有功能

4、 存储信息：2万张卡和持卡人密码4万条打卡记录3千条报警记录； 

5、 三种开锁模式（卡、卡加密码以及密码方式）

6、 具有2路继电器输出、2路门磁检测、2路室内开锁按钮；
7、 开门超时提醒。可实时查询控制器所控制的门开关状态

8、 支持节假日特殊管理

9、 支持闹铃控制，可接一电铃

10、可设置通道功能、防潜回功能

11、液晶屏显示，刷卡时显示用户姓名及操作结果；
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12、状态灯提示控制器工作状态

13、可两读头同时刷卡

14、具有发卡功能（无需另外配置发卡器）

二、系统构成
整个系统由管理中心部分（含管理计算机、发卡器（可选）、打印机等设备），门禁考勤机以及感应式卡三部分组成。门禁考勤机既可以脱机运行也可以采用RS485与系统管理计算机实现联机运行。

三、根据外接的电锁类型通过跳线冒选择常开或常闭输出                     
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四、安装
设备如安装在金属表面，会缩短本机的有效读卡距离。为了减少设备之间的射频电磁干扰，设备与设备、设备与读卡器、读卡器与读卡器安装应有一定间距，建议大于50cm。

五  2009E控制器状态灯说明

      待机状态 ,一直亮红色灯
     刷卡成功,记录保存成功,亮绿色灯
     保存记录出错时,或者记录为满时,一直亮橙色灯

     台号设置状态,读卡模式时,绿色灯、橙色灯一直闪动。
六  连线图及接口说明

JP1接口信号说明                           JP2接口信号说明
	管脚
	信号
	线色
	备注

	1
	+V
	红
	12～15VDC

	2
	GND
	黑
	电源地

	3
	MC1
	绿
	门磁1

	4
	OP1
	黄
	开门按钮1

	5
	MC2
	白
	门磁2

	6
	OP2
	蓝
	开门按钮2

	7
	LS1
	白
	继电器输出2

	8
	GND
	黑
	电源地

	9
	LS2
	橙
	继电器输出1

	10
	GND
	黑
	电源地

	管脚
	信号
	线色
	备注

	1
	DATA1
	白
	WG数据线

	2
	DATA0
	绿
	WG数据线

	3
	HOLD
	棕
	握手线

	4
	+12V
	红
	电源正

	5
	GND
	黑
	电源地

	管脚
	信号
	线色
	备注

	1
	RS485+
	黄
	

	2
	RS485-
	绿
	

	3
	门铃接口1
	白
	WG数据线

	4
	门铃接口2
	白
	WG数据线


七、初始化门禁考勤机                          
设备在第一次使用时应遵循以下操作流程：

在设备上设置台号－> 初始化设备 －> 校对设备时钟 －> 设置门禁时

段（带门禁功能的设备）－> 设置超级密码－> 设置开锁时间（带门禁功能的设备）－> 卡授权（下载卡资料到设备）－>正常使用。
初始化后，超级密码还原为默认密码123456。
八、各功能详细说明

一）门禁管理

1） 终端工作方式有3种

1,门禁:       仅仅对门的进出权限做判断,控制门的开关
2,考勤:       仅仅保存打卡记录做考勤分析,对门没有动作
3,门禁考勤:   前两者功能的集合 
2) 门参数

1,进门打卡,出门不用打卡或进门打卡,出门打卡。  
2,防潜回:进出门都打卡,必须满足有打卡进入才允许出去. 
有效开启::分别设定两读头的方向(一进出)后,开启防防潜回功能.
3,通道功能:在通道时间里第一次打卡开门后,门一直保持开状态直到通道时间  结束或者手动结束,每天都有4个通道时间段,
有效开启:先设定好各个时间段的开始及结束时间,再开启通道功能. 
3） 关于卡片分组

可分为16组,0组为特权组,不受任何条件限制,在任何时候都可以开门,并保存其打卡记录,1-10组不在开门时段时可以通过卡加个人密码开门.15组为考勤组该组只有考勤功能不能开门.
4) 时间权限
1,有效日期:卡的使用有效期

2,开门时段:每天都有5个时间段,在这个5个时间段内合法卡可以刷卡开门,   不在这5个时间段内时,(第1到10组用户可以加个人密码开门),其他用户(11-14)组不可以开门.           
5） 节假日管理

    1,下载节假日

本系统支持节假日特殊管理:最多可一次下载全年的节假日(不超过24天),每一次下载的数据(节假日)会覆盖掉上一次的数据.
在节假日当天,只有有节假日使用权限的用户有权刷卡开门权利,并在一天内任何时间里都可以使用 
2,下载节假日用户

  1),按组授权:每张卡片有所属组,该组为节假日用户时,该组的所有人员在节假日所有时间里进出不受限制.1-15组可以同时为节假日用户

  2),按个人授权:最多可授权40个用户.
6） 开锁延时
开锁延时时间可以由用户自己设定,刷卡开门后保持这个时间后锁变为关状态.
7） 记录存储方式
1,关于记录满时的操作:记录覆盖/不覆盖

本系统最大可存储40000条记录,当记录满时根据用户设定的方式

覆盖:覆盖掉历史最久的记录

不覆盖:保持原记录不变,现在的记录丢失

2,关于保存非法卡记录

      非法卡:就是没有在本系统注册过的卡(非本单位卡)
      保存非法卡记录:将非法卡记录保存到异常事件记录里     
     (本系统可保存3000条异常事件记录,记录满后,自动覆盖)
8)  门状态查询

通过管理软件可实时查询控制器所控制的门的开关状态
9）  闹铃设置(2号继电器空闲时才有效)
   控制器每天有12个闹铃,可以设定不同的闹铃时间;

      闹铃有4种响声:长响声,间隔声,长短声,短速声.

10）  记录采集 
     开启管理软件的实时监控时,系统会自动采集记录并分析. 
11）  键盘功能键说明

一)设置键 : “ * ” + “ # ” 进入键盘设置功能

1,修改/查询台号

  根据显示屏提示可进行操作, 密码是6879(不能修改)
2,记录/用户信息查询

  查询当前记录条数和用户个数

3,公共密码修改

  公共密码:密码开门的密码.默认值123456 

  根据提示操作.修改成功后会提示”修改成功”
二)个人密码修改

   个人密码,每个用户的密码都默认是3333,可自行修改为(4-6)位的密码.

       先按” # ” 确认键----刷卡,输入密码 “ # ” 输入新密码, “ # ” 输    入新密码 “#” 操作正确提示 修改成功
    八  终端默认值

1,默认记录覆盖,不保存非法打卡记录

2默认开门最大时间为1分钟,超过将产生报警信息(开门超时)

3,默认最大节假日授权个人50人

4,默认节假日一次性最多能下载30天

5,控制器默认工作方式: 门禁考勤  进门打卡,出门任意.

     6,默认超级密码:123456,个人密码3333      

     7,在没有对某组设定使用期限的时候,默认该组不受日期限制,

       在没有对某组设定第一个开门时间段时该组用户不受开门时间限制
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