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HY-2006B独立门禁机操作说明书
★功能说明

  1、采用先进的射频卡技术（ID/IC）

  2、最多可容5000用户卡

3、可接2个感应读卡器组成双向读卡开锁
  4、读卡距离可达6－10CM
  5、控制器上发管理卡、清除卡及用户卡

  6、控制器可设置常开(常闭)开锁方式，及可设置开锁时间

7、带室内开门按钮和有线门铃
8、直接可带各种12V系列电锁；

9、蜂鸣器发声提示，LED状态显示；
10、12V直流电源直接供电；
★ 技 术 参 数

	输入电源
	直流12V
	输入电流
	200mA

	读卡时间
	<0.5S
	工作温度
	-10℃~+70℃

	读卡距离
	50mm~100mm
	工作湿度
	10%~90%

	电源频率
	50HZ
	静态功耗
	0.8W

	动态功耗
	1.8W
	
	


★使用说明

1、发行卡片

  1-1发行管理卡、清除卡

按动控制器背后的设置按扭K1（蜂鸣器响一声）→读第一张ID卡（蜂鸣器响一声，该卡为管理卡）→读第二张ID卡（蜂鸣器响一声，该卡为删除卡）。

   1-2发行用户卡

读管理卡→用户卡→用户卡→………读管理卡

   1-3清除用户卡（清除所有用户卡）

读清除卡  

2．开锁

用户卡靠近感应区即可开锁。                    

3. 开锁时间

灰色线与地线(黑色)短接, 蜂鸣器响一下，表示控制器开锁时间增加0.5秒, 如此一直短接,开锁时间从0.5秒开始往上递增( 每响一下时间加0.5秒) , 时间设置完毕,断开短接. 开锁时间范围0.5-127秒，控制器只保存当前的设置时间。
4．HY-2006B门禁控制器接线图
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