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HY-2007F门禁考勤机终端操作说明书
★功能说明　

1、内置汉字库，可以显示汉字和ASCII码 。

2、超大液晶屏显示，刷卡时显示用户姓名。

3、1路继电器输出。

4、1路室内开锁按钮

5、使用人数：20000人。

6、保存信息：60000条以上记录。

7、工作方式：联网

8、标准485通信接口。

9、非法卡报警。

10、可显示下载的通知信息（个人信息和公共信息）。

11、三种开锁模式（卡、卡加密码及密码方式）

★ 技 术 参 数

1、卡类型：Mifare/ID感应卡；

2、通讯接口：标准的485接口，传输速率9600bps，距离1200米；

3、电
 源：DC12V ；

4、平均功耗：<300mA/12v；

5、环境温度：工作 0～40℃
存贮 -40～60℃；

6、环境湿度: 工作 60～90％
存贮 <95％(无凝水)；

7、重
 量: 0.5Kg；

8、读卡时间: Mifare小于0.2秒, ID小于0.5秒；

9、读写距离: ≧4cm

★使用说明
1． 开机检查

接通直流（12V），打开电源开关。考勤机系统会先进行自检，在考勤机正常开机的情况下，屏幕会显示系统自检、时钟测试、厂家信息（包括产品型号、考勤机台号、软件版本），最后进入待机状态，显示器显示用户名称、工作模式、当前日期时间。

 如开机自检过程中机器发生异常，屏幕会显示错误提示。

2． 系统构成

整个系统由考勤管理软件、门禁考勤机、RS485转换器、12V电源以及感应式IC卡五部分组成。

3．用户操作

3.1  键盘值说明



  【设置】：设置台号、查询信息、设置密码；

          【确认】：输入键值后执行操作；



  【取消】：可取消当前操作，返回待机界面。

          【数字键】：键值：0-9



  【密码开锁】：该键没用。



  【▲】：上翻键【▼】：下翻键

3.2
考勤机终端台号设置

例如：台号001的设置：【设置】→【1】→【设置】→6879→【确认】→001→【确认】显示“设置成功”，返回待机界面。

      台号002的设置：【设置】→【1】→【设置】→6879→【确认】→002→【确认】显示“设置成功”，返回待机界面。
3.3
查看信息

      【设置】→【3】、屏幕显示用户数量、记录条数信息。5秒后系统返回待机界面。

3.4密码设置（密码设置只用于门禁）

4.4.1超级密码设置（用户开锁密码）

出厂设定的原密码为：123456。密码的更改必须由用户自行设置。方法如下：
      【设置】→【4】→123456（系统原始密码）→【确认】→【1】→超级新密码→【确认】→超级新密码→【确认】。

注意：上述功能设置操作的过程中（除特殊说明外），用户如果在5秒内不对键盘进行任何操作，系统默认为用户放弃当前操作，自动返回待机界面。

3.5 用户卡的授权
用户卡的授权要打开管理软件，输入持卡用户的资料，然后将资料下载到控制器中。操作说明见后台管理软件。

3.6 开锁

  1、卡＋密码开锁

   用户卡靠近感应区→蜂鸣器响，输入密码→按【确认】，蜂鸣器响予以开锁。如果该卡为非法卡或输入的密码错误，则会报警提示。
2、卡开锁
用户卡靠近感应区即可开锁。
3、密码开锁

  输入密码→按【确认】，门开启成功
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