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第一节 功能特性

HY5B15A及HY5B16 是专门用于楼宇电梯控制专用的控制器。通过采用HY5B15A及5B16 ，物业管理公司或管理人员能对楼宇内各种人员的进出进行权限管理，使管理更有效、更安全，有效的控制了闲杂人员的进入。使用电梯的所有人员都必须持有经过系统管理员授权的卡。使用电梯时，持卡人只能进入卡片指定的楼层，不同的人有不同的楼层权限分配，并且可以根据时间表进行时段授权管理。未经授权，无法进入楼层。控制器不管是脱机还是联机运行，都可记录大量的刷卡数据，使得电梯的所有人员进出记录都有据可寻。
HY5B15A及HY5B16 既可单独基于电梯控制软件使用，又可以独立使用来控制电梯。HY5B15A 可在线运行，可以单机独立运行，即使关闭PC 机，HY5B15A 也可以正常使用，确保其稳定可靠的控制功能，从而提高楼宇管理层次。
HY5B15 电梯控制器标准功能：
● 主板可控制16 层电梯，增加扩展控制板可控制更多的楼层；
● 由软件控制可读ID或IC卡；
● 控制器具有休眠、安全、常开等几种工程模式；
● 支持RS-485 组网功能，可独立脱机运行使用；
● 最多可管理65535 个用户；
● 在非联网状态下可独立保存14782条记录（日期模式）或7391条记录（金额模式），增加存贮
器，可扩展至2万条以上记录；
● 当重新联网时数据自动上传；
● 系统板开机自检。
输入:

● 1 组外部紧急停止信号输入端子（STOP）；
● 1 组消防信号输入端子（有源48V，FIRE)；

● 1 组闭合一分钟的无源按钮信号检测（CHECK）；
● 1 组控制器工作电源（DC24V,由电梯自带提供）。
输出:

●16 组无源触点输出控制端子
●1 组扩展板信号线输出端子
J5扩展信号通讯接口（输出）:

● 1 脚+24V 为工作电压。
● 2 脚(SER OUT)为串行数据输出。
● 3 脚(RCK)为锁存信号。
● 4 脚(SRCK)为串行时钟。
● 5 脚(/G)为清除信号。
● 6 脚为直流地(GND)。
动态电压保护:

●所有输入/输出均带电压动态保护，继电器电路带过流保护；
●所有继电器输出带有瞬间过电压保护。
网络通讯:

●1 个RS485 网络通讯接口,可连接254个电梯控制器
●网络总长可达1200 米,通过485中继器可扩展距离
●通讯速率:9600BPS/S
DIP 设置开关:

●SW1 1–8 位控制器地址码设置
工作原理
电梯控制的工作原理是通过截取电梯的控制面板, 把电梯按键或电梯预留IC控制接口直接串联在HY5B15A 和 HY5B16 的无源触点输出端子上，在正常工作状态下,输出端子处于带电开路状态，此时电梯按键不能正常工作；当电梯控制器读到有效卡后,相应的输出端子恢复为接通状态, 此时按下电梯楼层按键, 电梯逻辑控制器接受到相应的楼层请求信号开始运行。原理方框图如下图：
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HY5B16 电梯扩展控制器标准功能
● HY5B16连接在HY5B15A主控制器上的扩展信号输出端子使用；
● 与HY5B15A共同使用可扩展控制至32层，甚至更多；
● HY5B16不可独立使用；
● 工作电源由HY5B15A提供或从另外输入端子接DC24V电源提供；
● HY5B16的动作是依靠HY5B15A来控制的。

输入:

· 6 根主板信号输入端子。

输出:

● 16 组无源干接点输出控制端子。
· 6 根扩展信号线输出端子。
动态电压保护:

● 所有输入/输出均带电压动态保护，继电器电路带过流保护；
· 所有继电器输出带有瞬间过电压保护。

J5扩展信号通讯接口（输入）:

● 1 脚+24V 为工作电压。
● 2 脚(SER IN)为串行数据输入。
● 3 脚(RCK)为锁存信号。
● 4 脚(SRCK)为串行时钟。
● 5 脚(/G)为清除信号。
● 6 脚为直流地(GND)。
J6扩展信号通讯接口（输出）:

● 1 脚+24V 为工作电压。
● 2 脚(SER OUT)为串行数据输出。
● 3 脚(RCK)为锁存信号。
● 4 脚(SRCK)为串行时钟。
● 5 脚(/G)为清除信号。
● 6 脚为直流地(GND)。
第二节 性能指标
尺寸规格
● HY5B15A 电梯控制板外形尺寸
——————250mm ×100mm×25mm

● HY5B16 电梯控制板外形尺寸
——————142mm ×100mm×25mm

工作温度及湿度范围       
● 温度 0 ℃～50 ℃    
· 湿度 10 %～90%
控制器电源要求
主控制板：

● 工作电压: DC24V ±5% 
· 工作电流: 最大400mA
扩展板：

● 工作电压: DC24V ±5% 
● 工作电流: 最大300mA

输出继电器触点
· 直流DC30V, 电流不大于2A
第三节 输入和输出
以下部分描述HY5B15A 电梯控制器各输入/输出端子的功能，所有输入/输出端子的接线图也将在下面示意。

控制器输出继电器
输出端子继电器正常工作的情况下是断开的，当在它被允许工作的状态下，被外部读卡信号强制合上时，电路闭合，产生状态变化，继电器输出短接信号控制相应的电梯楼层工作。
电梯控制器、继电器通电工作时输出端子为常闭状态，当继电器没有通电时为常开状态。

网络接口
电梯控制器的网络接口采用半双工RS－485 通讯总线制，通常采用5类2芯屏蔽双绞线（24AWG PVC 电缆）连接，通讯距离可达1200 米。

电源输入端子
电梯控制器的输入电源为直流24V，可以是电梯的24V电源或AC/DC24V的电源适配器供电。
第四节 HY5B15A 系统安装
设施要求
①可供给PC系统的AC220V已接地电源、可供给控制器的DC24V已接地电源。
②具备RS485/RS232 通讯转换设备。
系统安装
HY5B15A 采用半双工RS－485 通讯总线，它的最大通讯距离不能超过1200米。通常电梯控制器放置在电梯桥箱顶部，读卡器安放在电梯楼层按键旁。
接线示意图
在接线前，确保把电源关断，在通电状态下接线可能会对设备造成严重的损坏。HY5B15A控制器端子定义如下图所示：
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HY5B15 控制器接口图
以上HY5B15A控制器上的16组继电器输出端口、接线法、输入输出、扩展端口等所有端口及有关设置和RS-485的接线资料将在下面详细说明。
16组继电器输出端子接线
（1）接线端子定义
	端子号
	功 能
	端子号
	功 能

	TB1－TB11
	1#继电器输出接口
	TB9－TB91
	9#继电器输出接口

	TB1－TB12
	1#继电器输出接口
	TB9－TB92
	9#继电器输出接口

	TB2－TB21
	2#继电器输出接口
	TB10－TB101
	10#继电器输出接口

	TB2－TB22
	2#继电器输出接口
	TB10－TB102
	10#继电器输出接口

	TB3－TB31
	3#继电器输出接口
	TB11－TB111
	11#继电器输出接口

	TB3－TB32
	3#继电器输出接口
	TB11－TB112
	11#继电器输出接口

	TB4－TB41
	4#继电器输出接口
	TB12－TB121
	12#继电器输出接口

	TB4－TB42
	4#继电器输出接口
	TB12－TB122
	12#继电器输出接口

	TB5－TB51
	5#继电器输出接口
	TB13－TB131
	13#继电器输出接口

	TB5－TB52
	5#继电器输出接口
	TB13－TB132
	13#继电器输出接口

	TB6－TB61
	6#继电器输出接口
	TB14－TB141
	14#继电器输出接口

	TB6－TB62
	6#继电器输出接口
	TB14－TB142
	14#继电器输出接口

	TB7－TB71
	7#继电器输出接口
	TB15－TB151
	15#继电器输出接口

	TB7－TB72
	7#继电器输出接口
	TB15－TB152
	15#继电器输出接口

	TB8－TB81
	8#继电器输出接口
	TB16－TB161
	16#继电器输出接口

	TB8－TB82
	8#继电器输出接口
	TB16－TB162
	16#继电器输出接口


（2）接线法

把电梯的楼层按键输出线直接串联在HY5B15A的输出端子上，或把电梯逻辑控制器预留的ID 控制接口与HY5B16的输出端子串联。
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输入口接线图
RS－485 接口线
（1）接线端子定义
	端子号
	功 能

	J9-COM-B
	RS-485通讯＋

	J9-COM-A
	RS-485通讯－

	J9-COM-ISO
	隔离公共端


（2）接线法
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HY5B15A 控制器主板紧急信号检测端口接线

（1）接线端子定义

	端子号
	功 能

	CHECK-GND
	紧急信号输入端子(GND)。

	CHECK-CHK1
	紧急信号输入端子(+)。

	STOP-GND
	紧急信号输入端子(GND)。

	STOP- +
	紧急信号输入端子(+)。

	FIRE 48V- +
	消防信号输入端子（+48V）。

	FIRE 48V- -
	消防信号输入端子 (+48V的地)。


1、 正常使用时，CHECK-GND和CHECK-CHK1是不接通的，当有需要时短接这2个端子，所有

继电器会闭合一分钟。

2、 正常使用时，STOP-GND 和STOP- + 是不接通的，当发生异常情况，可按下带自锁功能的紧急按钮使电梯恢复原有所有功能（可不刷卡就直接使用电梯）。
3、 FIRE 48V- + 和FIRE 48V- -为消防信号输入端子，当发生火灾时电梯控制器检测到消防火灾信号，可不刷卡就直接使用电梯。
HY5B15A 控制器主板2组电源输入端口接线

（1）接线端子定义

	端子号
	功 能

	J7-POWER2-+24V1
	外部AC转DC开关电源＋24V输入端。

	J7-POWER2-GND1
	外部AC转DC开关电源地线输入端（与POWER1的地不通）。

	J8-POWER1-+24V
	电梯自带的＋24V输入端。

	J8-POWER1-GND
	电梯自带的电源地线输入端（与POWER2的地不通）。


HY5B15A 控制器与HY5B16 扩展板的接线
	HY5B15-J5
	
	            HY5B16-J5

	端子号
	功 能
	
	端子号
	功 能

	6 脚
	+24V 为工作电压
	
	1 脚
	+24V 为工作电压

	5 脚(SER OUT)
	串行数据输出
	
	2 脚(SER OUT)
	串行数据输入

	4 脚(RCK)
	锁存信号
	
	3 脚(RCK)
	锁存信号

	3 脚(SRCK)
	串行时钟
	
	4 脚(SRCK)
	串行时钟

	2 脚(/G)
	清除信号
	
	5 脚(/G)
	清除信号

	1 脚
	直流地(GND)
	
	6 脚
	直流地(GND)


DIP 设置开关
（1 ）网络地址设置
	地 址
	开 关 设 置

	
	8
	7
	6
	5
	4
	3
	2
	1

	01 
	OFF
	OFF
	OFF
	OFF
	OFF
	OFF 
	OFF
	ON

	02 
	OFF
	OFF
	OFF
	OFF
	OFF
	OFF
	ON
	OFF

	03 
	OFF 
	OFF 
	OFF 
	OFF 
	OFF 
	OFF 
	ON 
	ON

	04
	OFF
	OFF
	OFF 
	OFF 
	OFF 
	ON 
	OFF
	OFF

	05 
	OFF 
	OFF 
	OFF 
	OFF 
	OFF 
	ON 
	OFF 
	ON

	06 
	OFF 
	OFF 
	OFF 
	OFF 
	OFF 
	ON 
	ON 
	OFF

	07 
	OFF 
	OFF 
	OFF 
	OFF
	OFF 
	ON 
	ON 
	ON

	08 
	OFF 
	OFF 
	OFF
	OFF 
	ON 
	OFF 
	OFF 
	OFF

	09 
	OFF 
	OFF 
	OFF 
	OFF 
	ON 
	OFF 
	OFF 
	ON

	10 
	OFF 
	OFF 
	OFF
	OFF 
	ON 
	OFF 
	ON 
	OFF

	11 
	OFF 
	OFF 
	OFF 
	OFF 
	ON 
	OFF 
	ON
	ON

	12 
	OFF 
	OFF 
	OFF 
	OFF 
	ON 
	ON 
	OFF 
	OFF

	13 
	OFF 
	OFF 
	OFF 
	OFF
	ON 
	ON 
	OFF 
	ON

	14 
	OFF 
	OFF 
	OFF 
	OFF 
	ON 
	ON 
	ON 
	OFF

	15 
	OFF 
	OFF 
	OFF 
	OFF 
	ON 
	ON 
	ON 
	ON

	16 
	OFF 
	OFF 
	OFF 
	ON 
	OFF 
	OFF 
	OFF 
	OFF

	17
	OFF 
	OFF 
	OFF 
	ON 
	OFF 
	OFF 
	OFF 
	ON

	18 
	OFF 
	OFF 
	OFF 
	ON 
	OFF 
	OFF 
	ON 
	OFF

	19 
	OFF 
	OFF 
	OFF 
	ON 
	OFF 
	OFF 
	ON 
	ON

	20 
	OFF 
	OFF 
	OFF 
	ON 
	OFF 
	ON 
	OFF 
	OFF

	。 
。

。
	。

    。

。
	。

    。

。
	。

    。

。
	。

    。

。
	。

    。

。
	。

    。

。 
	。

    。

。
	。

    。

。

	250
	ON 
	ON 
	ON 
	ON 
	ON 
	OFF 
	ON 
	OFF

	251 
	ON 
	ON 
	ON 
	ON 
	ON 
	OFF 
	ON 
	ON

	252 
	ON 
	ON 
	ON 
	ON 
	ON 
	ON 
	OFF 
	OFF

	253 
	ON 
	ON 
	ON 
	ON 
	ON 
	ON 
	OFF 
	ON

	254 
	ON 
	ON 
	ON 
	ON 
	ON 
	ON 
	ON 
	OFF


（2 ）复位按键

主控制板上有一个复位按钮（REST-KEY），按下该复位按钮，主控制系统将重新启动。

第五节 HY5B16 扩展板接线
1、HY5B16 扩展板接口图:
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2、说明：HY5B16 扩展板接线方法与前述的 HY5B15A 控制器相同。
第六节 系统操作
警告：严禁带电进行所有接口的拔插操作。即控制器已通上电后，严禁拔插通讯接口、检测接口、扩展接口等所有接口，必须断电后才能拔插，否则会造成电路板上的器件损坏。

第一次通电
当第一次通电时，请检查供给控制器电源的DC24V电压和5V电源转换电路是否工作正常，并清除系统的存储数据，以确保 HY5B15A 控制器的正常操作。
确定＋24V供电电源
1 、设置好数字电压表。
2 、红笔接到J8-POWER1-+24V。
3 、黑笔接到J8-POWER1-GND。
4 、检查电压读数，必须在24V±1V，如不正确，请检查供电线路。
清除控制器的存储器数据
第一次通电的时候，先通过拨码开关（DIP）设置控制器的号码，在进行其它任何操作前必须消除控制器中的数据存贮器，消除一切残余在数据存贮器中的资料，以准备输入通道控制资料。清除方法：在管理软件里把这台控制器添加到数据库里并按下初始化按钮。
注意：消除系统数据存贮器将彻底抹除HY5B15 控制器内的所有信息，不能恢复。
正常操作
接通系统电源，电源指示LED 灯亮（红灯），工作指示LED 灯闪烁，表示控制器工作正常。

在主控制板通电后，系统先进行自检，自检时绿灯亮，自检过程中出现黄灯和绿亮同时亮表示系统自检发现错误。自检完毕时如果检测到有错误则蜂鸣器长鸣一声，否则蜂鸣器短鸣一声。自检完毕后系统开始工作时（待机状态）绿灯灭而黄灯闪烁。

设置控制器地址
在设置地址前，断开供电电源，然后将DIP 开关的SW1  1－7 位拨至相应位置，地址号码不能重复，以免造成网络通讯故障。
读卡对通道控制事件的响应
在日常运作中，主控制器将会对刷卡事件作出一些特定的响应。下表中列出刷卡时的LED 指示灯、蜂鸣器、继电器对不同事件的反应。
	序号
	事件
	LED
	蜂鸣器
	继电器

	1
	合法卡
	刷卡成功
	绿灯亮，黄灯灭
	蜂鸣器短鸣一声
	动作

	2
	
	超出时段范围
	黄灯闪亮2次，绿灯灭
	蜂鸣器短鸣2声
	不动作

	3
	
	超出日期段范围
	黄灯闪亮3次，绿灯灭
	蜂鸣器短鸣3声
	不动作

	4
	
	卡的楼层权限超出控制器的楼层范围
	黄灯亮，绿灯灭
	蜂鸣器长鸣1声（长鸣的时间是黄灯亮的总时间）
	不动作

	5
	
	记录满
	绿灯和黄灯闪亮2次
	蜂鸣器短鸣2声
	动作

	6
	
	保存记录出错
	绿灯绿灯和黄灯闪亮4次
	蜂鸣器短鸣4声
	动作

	7
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注意：

1、 在控制器检测到卡后，在进入卡处理时黄灯灭，直到处理完毕黄灯恢复闪烁。

2、 如果刷卡成功，但继电器不动作，请检查继电器的闭合时间（选择楼层的时间）是否设置为0。
